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smsCentrala   
 
smsCentrala je Windows program, ki vam omogo� a sprejemanje in pošiljanje SMS sporo� il z ra� unalnikom. 
Poleg drugih prednosti ni nepomembno, da si delo mo� no olajšate, ker za pisanje sporo� ila uporabljate 
ra� unalnikovo tipkovnico.  
 
Program deluje preko Siemens GSM terminala TC35i 
(http://www.twin-trade.si/prodaja/gsm-mv/gsm-moduli.php) 
 
ali preko GSM modema Wavecom Fastrack Supreme 10 
(http://www.xenya.si/prodajni-program/mrezna-oprema/) 
 
 
Sistem je uporaben povsod, kjer je potreben hiter in zanesljiv prenos informacije posamezniku ali skupini 
prejemnikov, doma ali v tujino, n.pr.: 
 
 

- tajništvo za podporo notranji organizaciji podjetja 
- nadzor nad sistemom � rpališ�  
- prenos podatkov v nadzorni sistem podprt s SCADO 
- uporaba v M2M sistemih 
- komuniciranje z radijsko postajo in avtomatizirana obdelava glasbenih �elja 
- nadzor nad delovanjem oddaljenih serverjev 
- obveš� anje strank o opravljeni storitvi ali odpremi blaga 
- turisti� na organizacija (last minute call) 
- prilo�nosti, popusti ali akcije v trgovini 
- happy hour ponudba 
- predstavitev novega modela avtomobila 
- alarm prostovoljnih gasilcev ali gorskih reševalcev 
- budilka 
- sklic prijateljev  na �ur 
- komuniciranje med radijsko postajo in poslušalcem 
- obvestilo o lokaciji prevzema tovora šoferjem v tujini 
- obvestilo o razstavi 
- obvestilo o rojstnem dnevu taš� e 
- transportno podjetje avtomatizira pošiljanje delovnih nalogov svojim šoferjem v tujini (s 

povratnico) 
 
Prednosti sistema: 
 

- operater zagotavlja takojšnjo dostavo sms sporo� ila prejemniku (v nasprotju s pošiljanjem preko e-
pošte) 

- avtomatiziranje obveš� anja 
- pregled vseh prejetih in poslanih sms sporo� il v arhivu 
- filtriranje sporo� il po skupinah 
- vsa prejeta in poslana sporo� ila so shranjena in jih lahko obravnavamo kot dokumente  
- pošiljanje posameznih sms sporo� il 
- formiranje skupin prejemnikov in pošiljanje sporo� ila vsem � lanom skupine 
- uporaba številk zapisanih v Outlook-u 
- poslano sporo� ilo je lahko daljše od 160 znakov 



- enostavno vklju� evanje novih funkcionalnosti po �eljah uporabnika 
- dodatno podatkovno  komunikaciranje preko ftp, elektronske pošte, web services 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatne prednosti sistema 
 
Sistem omogo� a poleg enostavnih manipulacij s sms sporo� ili tudi popolno avtomatizacijo obdelave vhodnega 
sms sporo� ila (vklju� en je princip 'klju� nih besed') in ustrezen odgovor s strani podjetja, ustanove ali 
informacijskega centra. 
 
Kot primer lahko vzamemo podjetje, ki opravlja taxi slu�bo. Naro� nik pošlje sporo� ilo o svoji lokaciji in sistem 
avtomatsko poiš� e bli�njega taksista ter mu preda naro� ilo. 
 
Podoben primer so lahko informacije o stanju na cestah, vreme, kjer na podlagi klju� nih besed informativni 
center avtomatizirano vrne zahtevano informacijo, ki se nahaja v podatkovnih bazah informativnega centra. 
 
 
Za podrobnejše informacije pišite na info@diris.si. 
 
 
Download  http://www.fiction-servis.si/app/CD_install.zip 
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1. Instalacija GSM Terminala  
 
 

1.1. Oprema 
 

V terminal ( v nadaljevanju: naprava ) najprej vstavite SIM kartico 
(prednaro� niško ali naro� niško) ter  kompletirate z anteno, PC kablom in 
napajalnikom skladno z navodili dobavitelja. Ko je naprava priklju� ena, najprej 
lu� ka enakomerno utripa. Po pribli�no pol minute se naprava vklju� i v GSM 
omre�je in tedaj lu� ka utripa v 3 sekundnih presledkih. 
 
Opozorilo: SIM kartica ne sme imeti PIN - podatek mora biti prazen. 
 

1.2. Priklju� itev na PC 
 

Serijski kabel priklju� ite na eno od prostih COM vrat. � e nimate prostih vrat, si 
lahko pomagate tako, da nabavite USB-RS232 adaptor. 
 
V operacijskem sistemu Windows prijavite napravo kot navadni modem s hitrostjo 
9600 bps (Standard 9600 bps Modem) za TC35i oz. 56000 v primeru Wavecom 
Fastrack Supreme 10. 
 

1.3. Test Query Modem 
 

Pred vsakim aktiviranjem program Engine morate obvezno preizkusiti delovanje 
vaše naprave z opcijo Query Modem, do katere v Windows pridete na naslednji 
na� in: 
 
Start �  Settings �  Control Panel   �  Phone and Modem Options �  Modems �  
Properties �  Diagnostics �  Query Modem. 
 
� e naprava pravilno deluje, se vam prika�ejo odgovori naprave na poslane  AT 
ukaze. 
 

1.4. Resetiranje naprave 
 

� a imate z napravo te�ave, � e test  Query Modem ne poka�e pravilnih rezultatov 
ali � e program Engine zmrzne, bo potrebno resetiranje naprave. To naredite tako, 
da izklju� ite napajalnik ter iztaknete RS 232 kontakt. Nato po obratnem vrstnem 
redu napravo pove�ete z RS 232 priklju� kom, priklju� ite napajalnik in izvedete 
test Query Modem. 
 
 

1.5. Ohranjevalnik zaslona 
 
 

Ohranjevalnik zaslona mora biti izklju� en ( Nadzorna ploš� a �  Lastnosti zaslona 
�  Ohranjevalnik zaslona �  'Brez'   oz  'None')



 
 

2. Instalacija programa Engine 
 
 
 
 
 
Program Engine skrbi za sprejem SMS-jev in za pošiljanje SMS-jev preko naprave. Program 
Engine instalirate na ra� unalniku, kjer ste priklju� ili napravo na COM vrata. 
 
 
Instalacijski program na tem ra� unalniku naredi naslednje direktorije: 
 
Direktorij                                                         datoteke 
-------------------------------------------------+-------------------------------- 
C:\diris\aplik                            info_sms.ini 
C:\diris\user                                                      
C:\sms\library                                                  gsm_t_engine.exe (Engine) 
                                                                         smscentrala.exe (smsCentrala) 
C.\sms\data       ob instalaciji je direktorij prazen 
 
 
 
Program Engine nadzira datoteke v direktoriju   c:\sms\data. Med ostale osnovne funkcije 
programa Engine spadajo: 
 

- odgovarjanje na sporo� ila z ECHO na za� etku sporo� ila 
- obdela povratnice 
- nadzira porabo licenc programa smsCentrala na delovnih postajah 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Postopek namestitve programa Engine: 

 
Z interneta si nalo�ite datoteko CD_install.zip in jo odzipajte. Nastaneta dve mapi; odprite 
mapo ENGINE in v njej  dvokliknite program SETUP.exe.. Spro�il se bo namestitveni 
program za nalo�itev programov ENGINE in smsCentrala. Ta postopek izvedite samo na 
ra� unalniku, kjer imate priklju� eno GSM napravo. 
 
Po namestitvi boste na namizju našli zagonski ikoni za oba programa. Pred pri� etkom 
uporabljanja smsCentrale pa morate še izvesti program KLJUCEK, ki bo izvedel postopek 
aktiviranja programskih licenc. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
2.1. Datoteka c:\diris\aplik\info_sms.ini 
 

To datoteko odprete  s programom Notepad. Podatki v njej so naslednji: 
 



 
  SERVERLOC  = 'c:\sms\data\' && pot do baze podatkov  
  FIRMA  = 'XX'   && uporabnik XX 
  INFOLOC  = 'c:\diris\aplik\' && pot do infosms.ini 
  USERLOC  = 'c:\diris\user\' && uporabnikovi podatki 
  EXELOC  = 'c:\sms\library\' && programska knji�nica 
  COMPORT  = 'COM1'  && vrata  
  REGISTRATOR = '+38640687925' && številka registratorja 

SMSCENTRALA = '+386 70/295-901' && številka vaše smsCentrale 
  MAXZNAKOV = 159  && najve� je število znakov v sporo� ilu 

  STEV_CD  = '12345678'  && številka instalacijskega CD 
        && in se programsko dolo� i 
        && v registracijskem postopku 
  N_MEMORY  = 20   && število spominskih celic na 
        && sms kartici; nekatere starejše  

&& kartice jih imajo 12 
  N_ARH_IN  = 1000   && število aktivnih zapisov 

N_ARH_OUT  = 1000   && prejetih in poslanih sms 
      && v bazi podatkov; kar je ve�  
      && se avtomatsko mese� no 

&& prepiše v tekstovno arhivsko  
&& datoteko 

     Red_Input = .T.    && � e pošiljatelj ni vklju� en v 
&& skupino, je vhodno sporo� ilo v  
&& rde� i barvi 

  OWNER = ''    && receiving error messages 
  MYSMTP = ''    && my SMTP server 

 
� e dejanski podatki v tej datoteki ne ustrezajo, jih natan� no spremenite in zapišete datoteko 
nazaj na disk. Registrator je centralna smsCentrala, kjer bo registriran vaš izvod programa 
Engine. 
 
 
2.2. Registracija programa Engine 
 
Ob prvem zagonu programa Engine pride do avtomatske registracije programa. Registracija 
se izvede preko interneta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Instalacija programa smsCentrala 
 
 
 
Program smsCentrala omogo� a uporabniško enostavno delo pri sprejemu in pošiljanju SMS-
jev in dostopa do baze podatkov, ki se nahaja v direktoriju c:\sms\data na tisti delovni postaji, 
kjer te� e program Engine.  Pri instalaciji se ustvarijo isti direktoriji kot pri instalaciji 
programa Engine. Razlika je v tem, da morate na delovni postaji, kjer imate program 
smsCentrala,  mapirati ra� unalnik s programom Engine.  Ko prvi�  po�enete program 
smsCentrala, bo preveril pot do baze podatkov. � e program smsCentrala baze podatkov ne bo 
našel, bo odprl iskalnik in vam dal mo�nost, da mu poveste, kje v ra� unalniški mre�i se nahaja 
baza podatkov. Tako dolo� ena pot se bo avtomatsko vpisala v datoteko 
c:\diris\aplik\info_sms.ini. 

 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Postopek namestitve programa smsCentrala  : 
 
Odprite mapo CENTRALA in v njej  dvokliknite program SETUP.exe. Spro�il se bo 
namestitveni program za nalo�itev programa smsCentrala. Ta postopek lahko izvedete na 
kateremkoli ra� unalniku, ki je povezan v lokalno omre�je, toda ne na ra� unalniku, kjer je 
priklju� ena GSM naprava ( tam se �e nahaja po namestitvi Engine ), vendar pa bo mo�no 
hkrati uporabljati program smsCentrala  le na toliko delovnih postajah, kolikor je bilo 
kupljenih licenc. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

4. Delo s programom smsCentrala 
 
 
Program smsCentrala te� e na delovni postaji samo tedaj, � e hkrati te� e na ra� unalniški mre�i 
tudi program Engine. Poskrbite, da bosta obe postaji � asovno sinhronizirani. Dopuš� ena je 
� asovna razlika do 5 minut. 
 

 
 



 
4.1. Prejeti SMS 

 
 

 
 
Klju� ne besede – v glavi forma (PRO verzija) 
 
Gumb odpre form za definiranje projektov in klju� nih besed (glejte poglavje 6).. 
 
Zvon� ek 
 
� e je zvon� ek vklopljen, potem vsak prispeli SMS spro�i zvo� ni signal. � e kliknete na 
zvon� ek, se zvon� ek izklopi. 
 
Skupine in prejemniki 
 
� e pritisnete na ta gumb, se vam odpre form za vnos skupin prejemnikov in posameznih 
prejemnikov v okviru skupine. Podrobneje v to� ki 4.3. 
 
 
Skupina  
 
� e izberete dolo� eno skupino, potem filtrirate prejete SMS. N.pr.: � e izberete ECHO, potem 
boste videli le SMS, ki imajo v koloni Skupina vpisano 'ECHO'. 
 
 
 
 
 



Številka telefona – v koloni forma 
 
� e dvokliknete po številki telefona, se številka prepiše v polje Telefon v podro� ju Pošlji SMS. 
To mo�nost uporabite tedaj, � e je potrebno hitro odgovoriti na prejeti SMS. 
 
� e izberete številko telefona in kliknete desni gumb na miški, se vam pojavi tekst 'Poka�i 
prejete SMS-je za to številko'. � e ta tekst izberete, se vam poka�ejo le tisti SMS-ji, ki jih je 
poslala ta številka ('filter po številki'). 
 
 
Pošiljatelj – v koloni forma 
 
� e se pošiljateljeva številka �e nahaja v bazi podatkov, se v tej koloni izpiše ime pošiljatelja. 
� e pa pošiljatelja še nimate v bazi podatkov in v prazno polje vpišete pošiljatelja (ime, 
podjetje,itd.), se podatek zapiše v bazo podatkov (v skupino RAZNO) in se uporabi pri 
naslednjem prejetem SMS od istega pošiljatelja. 
 
 
Skupina – v koloni forma 
 
Za prejeti SMS lahko dolo� ite skupino in s tem omogo� ite kasnejše filtrirano pregledovanje 
SMS-jev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Poslani SMS 

 
 
 

 
 
 
S poslanimi SMS delate enako kot s prejetimi SMS. Razlika je v koloni Skupina, kjer ne 
morete spreminjati podatka o skupini prejemnika. Skupino prejemnika dolo� ite tedaj, ko SMS 
pošljete. 
 
Predzadnja kolona je P (povratnica) in ima v kvadratku kljukico, kadar ste pri pošiljanju 
zahtevali povratnico in se je povratnica tudi res vrnila. Povratnica se avtomatsko vrne od 
prejemnika, kadar prejemnik  na svoj GSM sprejme SMS. 
 
Povratnico zahtevate, kadar na za� etku sporo� ila vpišete: 
 
Simobil: ! 
Mobitel: *NM# 
VEGA: neznano 
 
 
 
Zadnja kolona Poslano kasneje ima vpisan datum in � as kasnejšega (zadr�anega) pošiljanja 
sporo� ila (poglejte pomen simbola ure v Pošlji SMS). 
 
 

4.3. Skupine SMS 
 



 
Ko pritisnete na gumb Skupine in prejemniki dobite poseben form (obrazec), s katerim 
vnesete v bazo: 
 

- skupino prejemnikov 
- posamezne prejemnike znotraj skupine 

 
Ob nastavitvi dobite naslednji skupini: 
 

- RAZNO 
- OUTLOOK 

 
Pri zagonu programa smsCentrala program ugotovi, � e na delovni postaji uporabljate MS 
Outlook in iz njegovega adresarja prevzame vse tiste naslovnike, pri katerih ste vpisali GSM 
številko. 
 
 
 

 
 
 
Skupine v glavnem dodajate; lahko pa skupino tudi izbrišete, pri � emer vas program opozori, 
da bo podatek skupina izbrisan tudi iz vseh arhiviranih SMS-jev. 
Na obrazcu odkljukate  bodisi opcijo Skupina za prejete SMS  in/ali Skupina za poslane SMS.  
Poslane SMS karakterizirajo v splošnem skupine prejemnikov, medtem ko prejete SMS 
razvrš� ate predvsem po vsebini. Primer: 
 
Prejeti SMS:  ŠPORT, KULTURA, PROSTI � AS, … 
Poslani SMS:  DELOVODJE1, OUTLOOK, RAZNO, … 
 



V nekaterih primerih boste �eleli, da boste uporabili isto skupino za prejete in za poslane SMS 
(n.pr. DELOVODJE1) in boste vpisali kljukici v oba podatka. 
 
V izbirnih listah prejetih SMS in poslanih SMS bodo vidne tiste skupine SMS, ki bodo imele 
vpisano ustrezno kljukico. 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Posebnost:  prireditev skupine prejetemu SMS: 
 
� e pošiljatelj �eli, da se njegov poslani SMS avtomatsko opremi z imenom skupine, potem 
naj naredi naslednje: 
 
Kot prve tri znake sporo� ila naj vpiše  '-de';  program Engine bo poiskal skupino, ki se za� ne z 
'DE' in bo prejeti SMS uvrstil v skupino DELOVODJE1. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
� e kliknete na drugo uho na formu – Listanje skupin SMS – vam poka�e vse definirane 
skupine. � e na tem seznamu kliknete na skupino, se na njo pozicionirate in lahko nato, � e 
kliknete na zadnje uho forma, pregledate vse prejemnike v okviru te skupine 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
� e kliknete na zadnje uho – Listanje prejemnikov – potrebuje razlago le zadnji podatek 
Prejme SMS ?. Ko v bazo podatkov vpišete uporabnika, ima ta podatek vrednost 'D'. Kadar 
pošljete SMS prejemnikom skupine, dobijo SMS le tisti, ki imajo vpisan 'D'. V� asih pa boste 
�eleli nekatere prejemnike (za� asno) izpustiti iz seznama in to naredite tako, da dvokliknete 
na 'D', ki se bo spremenil v 'N'. Ponovno vklju� ite prejemnika v seznam z dvoklikom na 'N', ki 
se bo spremenil nazaj v 'D'. 
 
Izjemi sta skupini OUTLOOK in RAZNO, kjer pa je ta podatek zamrznjen na 'N', kar pomeni, 
da je mo�no prejemnikom teh dveh skupin pošiljati le individualna sporo� ila. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Pošiljanje SMS 
 
 
Pošiljanje posamezniku: 
 
 

 
 
 
Obvezno vpišete tekst SMS-ja in telefonsko številko prejemnika. To zadnjo lahko vpišete na 
ve�  na� inov: 
 

- direktno 
- z dvoklikom na številko prejetega SMS 
- z dvoklikom na številko poslanega SMS 
- z izborom prejemnika 
- z izborom v Outlook 

 
Podatek Skupina ni obvezen, je pa koristen za filtriranje poslanih SMS. 
 



� e ne �elite odposlati sporo� ila TAKOJ, ampak kdaj kasneje, potem pritisnete na gumb z uro 
in vpišete datum in � as pošiljanja. Program Engine bo poskrbel, da bo sporo� ilo odposlano v 
zapisanem roku. 
 
Ko so podatki vpisani, pritisnete na gumb Pošlji posamezniku. 
 
 
 
Pošiljanje skupini prejemnikov: 
 
 

 
 
 
Vpišete tekst SMS-ja in dolo� ite skupino prejemnikov. Nato pritisnete gumb Pošlji skupini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
� e je poslano sporo� ilo daljše kot 160 znakov, ga program Engine razdeli v ve�  SMS-jev. 
Daljše sporo� ilo lahko vnesete na naslednji na� in: 
 
 

 
 
 
Z miško poka�ete na polje za vnos teksta in pritisnete desni gumb miške. Odpre se vam veliko 
okno Vsebina, v katerega vpišete tekst. Po kon� anem vnosu pritisnete gumb 'V redu' in 
odpošljete sporo� ilo, pri � emer bo dejansko poslano ve�  SMS-ov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Verzija smsCentrala Pro 
 
 
 
Profesionalna verzija programa smsCentrala omogo� a vklju� itev razli� nih in specifi� nih 
programov naro� nika, ki �eli avtomatizirati obdelavo prejetih in/ali poslanih SMS sporo� il. 
Ve� inoma gre za obdelavo zahtevka, ki pride v sistem s prejetim SMS, poseg v baze podatkov 
in pošiljanje zahtevane informacije naro� niku. Drug tipi� en primer je pošiljanje sporo� il na 
podlagi razli� nih seznamov, ki jih lahko naredijo druge aplikacije. 
 
Primer: druga aplikacija pripravi datoteko z imenom BATCH_SMS_OUT_??????.CSV in jo 
zapiše v direktorij 'USER' (poglejte USERLOC v to� ki 2.1.) in ima naslednjo vsebino: 
 
"+38670300700","Radio Odeon","GZ Bangles In Your Room GZ prosim zavrtite mi glasbeno 
�eljo","30.07.2003","21","50" 
 
smsCentrala bo poslala zgornji SMS dne 30.07.2003 ob 21:50.  
 
Namesto ?????? naj druga aplikacija vstavi unikatno zaporedje znakov. 
 
Za podrobnejše informacije pišite na info@diris.si, kjer vam bomo svetovali, lahko pa se tudi 
dogovorimo za realizacijo konkretne naloge. 
 
 
 
 
 
 

6. Klju � ne besede 
 
 
 
Profesionalna verzija programa smsCentrala  vsebuje nastavitev klju� nih besed in avtomatsko 
statistiko števila prejetih klju� nih besed. Klju� na beseda je najdena, � e je zaporedje znakov 
klju� ne besede enako zaporedju znakov na za� etku sporo� ila prejetega SMS; n.pr. klju� na 
beseda:  ODMEV in sporo� ilo: Odmev-Registrator je pripravljen. 
 
__________________________________________________________________________ 
Pozor: med klju� no besedo in tekstom mora biti presledek; n.pr.: 
 
OBVESTILO   Dobimo se danes ob 17h.  (OBVESTILO je klju� na beseda) 
 
Izjeme, ko presledek med klju� no besedo in tekstom ni potreben, so naslednje: 
 
1Dobimo se danes ob 17h (1 je klju� na beseda in vsebuje številko) 
 
aaDobimo se danes ob 17h    (aa je klju� na beseda in vsebuje dva zaporedna enaka znaka) 
 
Pozor: 
 



� e �elite, da bo program lo� il dve klju� ni besedi, od katerih je prva vsebovana v drugi klju� ni 
besedi (n.pr. klju� na beseda  '1' je vsebovana v  klju� ni besedi '11'), potem morate narediti  
naslednje: 
 
Pri nastavitvi takšnih klju� nih besed v pozicijah Projekta dodajte k klju� ni besedi znak '*', 
n.pr.: 
 
 1* prva klju� na beseda 
 11* druga klju� na beseda 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Dodatna mo�nost smsCentrale je še v tem, da je mo�no kot klju� no besedo definirati tudi 
GSM številko vstopnega SMS sporo� ila. V tem primeru bo smsCentrala vsako sporo� ilo, ki 
ga prejme od te številke, obravnavala v sklopu programa, ki se spro�i posebej za to številko. 
Ta mo�nost je uporabna za kaskadni prenos sporo� il med ve� imi smsCentralami. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Na levi zgornji strani se nahaja gumb za form  'Klju� ne besede'. Posebnost tega forma je, da je 
mo�no podatke vnašati, spreminjati in brisati le na tisti delovni postaji, na kateri te� e program 
Engine. Na vseh drugih postajah na mre�i je mo�no podatke le gledati, vklju� no s podatki 
Statistike (peto uho forma). 
 
Klik na prvo uho forma omogo� a vnos novega projekta, ki lahko vsebuje eno ali ve�  klju� nih 
besed (tretje uho forma). 
 
Projektom se teko� a številka dodeljuje avtomati� no. 
 
V Vsebina vpišete kratko vsebino projekta, ki je lahko anketa o neki aktualni temi, i.pd. 
 
� asovno okno  je � asovni okvir, v katerem veljajo klju� ne besede tega projekta (= rok trajanja 
klju� nih besed projekta). To pomeni, da imata lahko dva projekta isto klju� no besedo pod 
pogojem, da se � asovni okni teh dveh projektov ne prekrivata.  Za� etek � asovnega okna mora 
biti postavljen v prihodnost. 
 
Ime programa je polje, v katerega vnesete program, ki se bo dodatno izvedel, ko bo prispel 
SMS s klju� no besedo za ta projekt. Standardno lahko uporabite enega od dveh prilo�enih 
programov: 
 

- ANKETA_STEVILKA_VSAKA.FXP vedno  prišteje 1 v števec klju� nih besed 
(za 1 pove� a števec vseh zadetkov in število uspešnih zadetkov) 

- ANKETA_STEVILKA_ENKRAT.FXP prišteje 1 v števec klju� nih besed samo za 
prvi poslani SMS iz telefonske številke, vse nadaljnje SMS iz te iste telefonske 
številke pa ignorira (za 1 pove� a števec vseh zadetkov, medtem ko število uspešnih 
zadetkov ostane nespremenjeno) 

 
 



 
 
 
 
 
Klik na tretje  uho forma omogo� a vnos klju� ne besede: 
 
Klju� na beseda je lahko vpisana tudi z malimi � rkami, ker se avtomatsko vse primerjave s 
tekstom sporo� ila delajo na podlagi velikih � rk. 
 
Alternativa klju� na beseda ni obvezna. Kadar pa je vpisana (n.pr. DA), pa to pomeni, da je 
DA tudi definirana kot klju� na beseda in da se vsi zadetki za klju� no besedo JA knji�ijo na 
klju� no besedo DA. Tako dobimo mehanizem sinonimov in se lahko zmanjša število 
nesporazumov in zamenjav, kot  n.pr. pri uporabi klju� nih besed   2 in  DVA. 



 
 
 
 
Opis pojasnjuje klju� no besedo in je potreben zlasti za boljši vpogled v statistiko. 
 
 
Ime programa je polje, v katerega vnesete program, ki se bo dodatno izvedel, ko bo prispel 
SMS s klju� no besedo za ta projekt. Podatek ni obvezen. Za razliko od imena programa, 
kakor je opisano zgoraj, se ta program izvede le za to klju� no besedo. � asovno se najprej 
izvede program za projekt in nato se izvede program za klju� no besedo. Standardno lahko 
uporabite enega od dveh prilo�enih programov: 
 

- ANKETA_STEVILKA_VSAKA_POZICIJE.FXP vedno  prišteje 1 v števec te 
klju� ne besede (za 1 pove� a števec vseh zadetkov in število uspešnih zadetkov) 

- ANKETA_STEVILKA_ENKRAT_POZICIJE.FXP prišteje 1 v števec klju� ne 
besede samo za prvi poslani SMS iz telefonske številke, vse nadaljnje SMS iz te 
iste telefonske številke pa ignorira (za 1 pove� a števec vseh zadetkov, medtem ko 
število uspešnih zadetkov ostane nespremenjeno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Klik na peto  uho forma prika�e  Statistiko: 
 
 



 
 
 
 
Podatki v razpredelnici so urejeni po padajo� i vrednosti odstotka. � e imate stran Statistika 
odprto medtem ko prejemate SMS z klju� nimi besedami, se podatki samodejno spreminjajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. Arhiviranje prejetih in poslanih SMS 
 
 
 
Program je glede arhiviranja SMS zasnovan tako, da se v bazi hkrati nahaja vsaj 1000 
najmlajših prejetih in poslanih SMS. Starejši SMS se enkrat mese� no avtomatsko prepišejo v 
direktorij c:\diris\user kot .csv (comma separated values) datoteka, ki si jo lahko ogledate s 
programom MS EXCEL ali pa tudi s programom NOTEPAD. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dopolnitev funkcionalnosti smsCentrale 
 
 
SmsCentrali je mo�no na poseben naslov poslati email, ki v body-ju vsebuje izvorno kodo. � e 
so izpolnjeni potrebni pogoji (pravilen naslov, formalna pravilnost kode, pravilno ime 
programa), bo smsCentrala ta program prevedla in ga izvedla.  Program je lahko adhoc (za 
enkratno izvedbo) ali pa takšen, da se vklju� i v ciklus programa ENGINE in se izvaja enkrat v 
vsakem ciklusu. 
 
Nove izvorne programe je mo�no smsCentrali poslati tudi kot SMS in postopek vklju� itve 
programa je smiselno enak kot zgoraj. 
 
 
V primeru, ko pa ciljna smsCentrala ni priklju� ena na internet, je v sistem vgrajena opcija, da 
se email s programom v body-ju pošlje neki drugi smsCentrali, ki pa nato pošlje ciljni 
smsCentrali izvorni program kot zaporedje sms-ov, pri � emer je vsaka vrstica izvornega 
programa v svojem sms-u. Ciljna centrala nato ponovno zdru�i sporo� ila v en sam izvorni 
program, ga prevede in izvede. 
 
 
 
 
 

9. Dopolnitev funkcionalnosti smsCentrale 
 
 
Forwardiranje.   
 
� e je potrebno sporo� ila, ki jih prejme smsCentrala, pošiljati naprej krogu prejemnikov, 
naredimo naslednje: 
 

· formiramo skupino prejemnikov FORWARDn 
· dodamo klju� no besedo FWnACTIVATE in nanjo ve�emo program 

FWnACTIVATE.fxp 
· dodamo klju� no besedo FWnDEACTIVATE in nanjo ve�emo program 

FWnDEACTIVATE.fxp 



· v knji�nico dodamo program FWnACTIVATE.prg, ki aktivira sistem forwardiranja 
· v knji�nico dodamo program FWnDEACTIVATE.prg, ki deaktivira sistem 

forwardiranja 
· v knji�nico dodamo program   XX_ZANKA_06_99.prg, ki vsebuje dodatne 

selekcijske pogoje (n.pr. dan v tednu, ura od-do, ipd.).  � e je pri listanju prejemnikov 
podatek »Prejme SMS ?« nastavljen na »N«,  potem ta prejemnik (za� asno) ne 
prejema sms-ov. 

 
Posamezni kupci smsCentrale imajo realizirane 'na ko�o' razvite funkcionalnosti, n.pr.: 
 

· ad hoc ankete v  programu radijske postaje 
· avtomatski prejem in izvedba glasbene �elje v no� nem programu radijske postaje 
· avtomatsko obvestilo o trenutno izvajani skladbi  
· glasovanje za skladbo tedna in prenos podatkov v spletno stran 
· prestrezanje sporo� ila pagerja in sporo� anje naprej na GSM 
· � rpališ� a sporo� ajo napake delovanja – obveš� anje vzdr�evalcev in statistika 
· dvigala sporo� ajo napake delovanja – obveš� anje vzdr�evalcev in statistika 
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